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Erde, Masse,
Agquipotenzial

Erde, allgemein

Erde, fremdspan-
nungsarm

Schutzerde

Masse, Gehiduse
wahlweise

Aquipotenzial

Elemente fiir ideale
Stromkreise

Ideale Stromquelle

Ideale Spannungs-
quelle
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Akkumulatoren,
Primiirzellen

allgemein

die kiirzere Linie (Mi-
nuspol) darf auch brei-
ter gez. werden

Batterie von Primir-
elementen, Akkumula-
torenbatterie

desgl. wahlweise Dar-
stellung

Widerstiinde

Widerstand allgem.
Dimpfungsglied allge-
mein

‘Widerstand mit festen
Anzapfungen

Shunt, Nebenschluss-
widerstand (Strom-
und Spannungsanschl.
getrennt)

Widerstand, verinder-
bar, allgemein

Widerstand mit
Schleifkontakt

desgl. mit ,,Aus*-
Stellung

Widerstand mit
Schleifkontakt,
Potenziometer

‘Widerstand, einstellbar,
mit Schleifkontakt

Widerstand spannungs-
abhidngig, Varistor

Kondensatoren
Kondens. aligem.

Kondensator, gepolt,
z.B. Elektrolytkonden-
sator

Durchfiihrungskonden-
sator

Kondensator, gepolt,
bei dem der Tempera-
turbeiwert ausgenutzt
wird

Schaliz.

#

Kondensator,
veranderbar

Kondensator,
einstellbar

Differenzial-
Kondensator,
verinderbar

Induktivititen

Induktivitit, Spule,
Drossel, Wicklung

Induktivitit mit festen
Anzapfungen

Induktivitit stufig
verdnderbar

Induktivitdt mit
Magnetkern

Induktivitdt mit Luft-
spalt im Magnetkern

Induktivitit mit Magnet-
kern, stufig veridnderbar

Variometer

Koaxiale Drossel mit
Magnetkern

Ferrit-Perle auf einem
Leiter

Piezoelektrische
Kristalle, Elektret

Piezoelektrischer
Kristall mit zwei Elek-
troden

desgl. mit drei Elek-
troden

Elektret

Verziogerungsleitungen

Magnetostriktive
Verzogerungsleitung
mit drei Wicklungen

Magnetostriktive
Verzégerungsleitung
mit einem Eingang und
einem Ausgang

oder

’Fluss

-
Strom

oder
7l Strom
¥

Fluss

Koaxiale Verzogerungs-
leitung

Festkorper-Verzoge-
rungsleitung mit piezo-~
elektrischen Wandlern

Blocksymbole fiir
Verzigerungsleitun-
gen u. -elemente

Verzogerungsleitung,
-element, -glied,
allgemein

Magnetostriktive Ver-
zbgerungsl. mit einem
Eingang und zwei Aus-
géngen

Koaxiale Verzgerungs-
leitung

VerzOgerungsleitung als
Leitungsnachbildung

Magnetkerne
Magnetkern

Fluss-Strom-Richtungs-
kennzeichen

Das Schaltz. stellt eine
Wicklung dar, wenn
eine waagerechte Linie
das Schaltz. eines Kerns
senkrecht kreuzt

Magnetkern mit einer
Wicklung

Das vorhergehende
Schaltz. darf als Spiegel
aufgefasst werden, der
die Richtungsabhingig-
keit von Fluss und
Strom beschreibt

Magnetkern mit fiinf
Wicklungen

Magnetkern,
eine Wicklung mit
m Windungen
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Das Funktionskennzeichen des Ele-
ments zeigt an, wieviele Eingénge
sich im internen 1-Zustand befinden
miissen, damit der Ausgang den in-
ternen 1-Zustand annimmt

Illll

UND-Element

Der Ausgang befin-
det sich nur dann im
1-Zustand, wenn sich
alle Eingénge im
1-Zustand befinden

ODER-Element
Der Ausgang befin-
det sich im 1-Zu-
stand, wenn sich
mind ein Ein-

Illll

gang im 1-Zustand
befindet

Exklusiv-ODER-Ele-
ment (Antivalenz)
Der Ausgang befin-
det sich nur dann im
1-Zustand, wenn sich
nur einer der beiden
Eingiinge im 1-Zu-
stand befindet

Schwellwert-Element
Der Ausgang befin-
det sich nur dann im
1-Zustand, wenn sich
m Eingiinge im 1-Zu-

lllll

2k

|m m u

2k+1

stand befinden

GERADE-Element
Paritits-Element
(EVEN-Element)
Der Ausgang befin-
det sich nur dann im
1-Zustand, wenn sich
eine gerade Anzahl
von Eingiingen im
1-Zustand befindet

UNGERADE-
Element
Imparitiits-Element
(ODD-Element)

Der Ausgang befin-
det sich nur dann im
1-Zustand, wenn sich
eine ungerade Anzahl
von Eingéingen im
1-Zustand befindet

"
8

>n/2

(m aus n)-Element
Der Ausgang befin-
det sich nur dann im
1-Zustand, wenn sich
m Eingénge im 1-Zu-
stand befinden

Majoritiits-Element
Der Ausgang befin-
det sich nur dann im
1-Zustand, wenn sich
die Mehrzahl der
Eingiinge im 1-Zu-
stand befindet

Aquivalenz-Element
Der Ausgang befin-
det sich nur dann im
1-Zustand, wenn sich
alle Eingéinge im sel-
ben Zustand befinden

Buffer ohne beson-
dere Verstirkung am
A

[1]

L

b—

Der?\usogang hat den
gleichen Zustand wie
der Eingang

NICHT-Element
Inverter

Der Ausgang befin-
det sich im externen
0-Zustand, wenn sich
der Eingang im ex-
ternen 1-Zustand be-
findet

Inverter (bei Anwen-
dung der Logik-
Polaritit)

Der Ausgang hat nur
dann L-Pegel, wenn
der Eingang auf H-
Pegel liegt

Beispiele fiir
kombinatorische
Elemente

NAND-Element
UND-Element mit
negiertem Ausgang

NOR-Element
ODER-Element mit
negiertem Ausgang

o ‘Wired-Verkniip-
fung

Direkte Verbindung
von besonderen Aus-
géngen mehrerer
Elemente, um eine
UND- oder eine
ODER-Funktion zu
realisieren

z.B. Phantom-UND-
Verkniipfung (wahl-
weise Darstellung)
r=—"

| | —
| &

&0

r—A
| "
L—d

Arithmetische
Elemente

Das *-Zeichen muB
durch das Funktions-
kennzeichen entspre-
chend der mathema-
tischen Funktion er-
setzt werden

> Addierer, allgemein
P-Q Subtrahierer, Allg.

CPG Ubertragungseinheit,
allgemein fir
parallele Ubertrags-

bildung
I1 Multiplizierer, allg.

COMP Zahlenkomparator,

allgemein

ALU Arithmetisch-
Logische Einheit,
allgemein

Die Wirkungsweise
kann durch zusitz-
liche Angaben ange-
geben werden
Beispiele: T

— COb—

Halb-Addierer
o allgemein

2k+1

22 z

— Co

C1  CO|

Ein-Bit Volladdie-
rer, allgemein

Ein-Bit Volladd.
allgemein
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Halbleiterzone mit
einem ohmschen An-
schluB (senkrechte
Linie stellt die
Halbleiterzone dar)

Halbleiterzone mit
mehreren, z.B. zwei
ohmschen Anschliis-
sen

(wahlweise Darstel-
lungen)

Leitender Kanal fiir
Elemente vom

~ Verarmungstyp
— Anreicherungstyp

Gleichrichtender

Ubergang

- bevorzugte Dar-
stellung

~ andere Form

Sperrschicht, die mit
einem elektr, Feld
eine Halbleiterzone
beeinflusst

— P-Gebiet beein-
flusst N-Zone

— N-Gebiet beein-
flusst P-Zone

Kennzeichnung der

Substratart bei einem

Isolierschicht-Feld-

effekt-Transistor

(GFET)

— N-leitender Kanal
auf P-Substrat

— P-leitender Kanal
auf N-Substrat

Isoliertes Gate

P-Emitter auf einer
N-Zone

N-Emitter auf einer
P-Zone

Kollektor auf einer
Halbleiterzone entge-
gengesetzten Leiter-
typs

h h

Ubergang zw. Zonen
versch. Leitertyps
(schrige Linie ist
kein Anschluss)

Eigenleitende Zone

zwischen Gebieten

— verschiedenen Lei-
tertyps

— gleichen Leitertyps

Eigenleitende Zone
zwischen Kollektor
und Gebiet

— anderen Leitertyps

— gleichen Leitertyps

Kennzeichen fiir
bes. Funktion oder
Eigenschaft

Schottky-Effekt

Tunnel-Effekt

Durchbruch-Effekt in
einer Richtung

Durchbruch-Effekt in
beiden Richtungen

Riickwirts-Effekt

Dioden

Halbieiterdiode,
allgemein

Leuchtdiode

Z-Diode, Esaky-
Diode

Breakdown-Diode
(gegeneinanderge-
schalt. Z-Dioden)

Tunneldiode
Kapazititsdiode
Diode mit Ausnut-
zung der Temperatur-
abhingigkeit

Backward-Diode
Unitunneldiode

Zweirichtungs-
Diode,
Diac

Thyristoren

Thyristordiode
riickw. sperrend

Thyristordiode
riickw. leitend

Zweirichtungs-
Thyristordiode

Thyristortriode,
riickw. sperrend
Tyristor allgemein
(Art des Gates nicht
angegeben)

Thyristortriode,
riickw. sperrend,

- Anode gesteuert

- Katode gest.
Abschalt-Thyristor-
triode

- allgemein

- Anode gesteuert

~ Katode gest.

Thyristortetrode,
riickw. sperrend

Thyristortriode, bi-
direktional Triac

Thyristortriode
riickw. leitend

— allgemein

— Anode gesteuert
- Katode gest.

Lichtempfindliche
Elemente

Fotowiderstand

Fotodiode

Fotoelement, Foto-
zelle

Fototransistor,
NPN-Typ dargest.

Optokoppler, darge-
stellt mit Leuchtdiode
und Fototransistor
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PNP-Transistor

NPN-Transistor
(Kollektor mit
Gehiuse verbunden)

NPN-Transistor mit
zwei Basisanschliis-
sen

Unijunction-Transi-
stor mit

— Basis vom P-Typ

— Basis vom N-Typ

PNIP-Transistor mit
AnschluB zur eigen-
leitenden Zone

e |

PNIN-Transistor mit
Anschluf zur eigen-
leitenden Zone

Sperrschicht-Feld-
effekt-Transistor
(JFET) mit N-Kanal
(Tor und Quelle miis-
sen in einer Linie
dargestellt werden)

desgl. mit P-Kanal
Isolierschicht-Feld-
effekt-Transistor
(IGFET), Verar-
mungstyp

- ein Gate, P-Kanal

— ein Gate, N-Kanal

Isolierschicht-Feldef-
fekt-Transistor
(IGFET), Anreiche-
rungstyp

- ein Gate, N-Kanal
— ein Gate, P-Kanal

— ein Gate, P-Kanal,
mit herausgefiihr-
tem Substrat-
anschluss

— ein Gate, N-Kanal,
Substrat intern m.
Source verbunden

IGFET, Verarmungs-
typ, N-Kanal mit
zwei Gates und her-
ausgefithrtem Sub-
stratanschluss




[image: image6.png]Symbolelemente
fiir weitere
Rihrenarten

Rontgenanode

Trigger
Ziindelektrode

Fliissigkatode mit
Kolben

desgleichen isoliert

Beispiele fiir
EL-Réhren

Triode, Katode
direkt geheizt

Thyratron, Triode,
gasgefiillt, Katode
direkt geheizt

Pentode, interne
Verbindung zwi-
schen Bremsgitter
und Katode

Hexode/Triode
Katode indirekt
geheizt

Abstimm-
anzeigerchre
Magisches Auge
Katode indirekt ge-
heizt

Beispiel fiir Kato-
denstrahlréhren

Doppel-Katoden-

strahlrohre mit

— geteiltem Strahl

- elektrostatischer
Ablenkung

— indirekt geheizter
Katode

T T

‘1‘}.
S<§
N

S

<

[

s
&

s

X

Beispiele fiir weitere
Rihrenarten

Kaltkatoden-Rohre,
gasgefiillt, z.B. Span-
nungsstabilisator

desgleichen symme-

trisch, z. B. Glimm-
lampe

Anzeigerdhre,
gasgefiillt

Rontgenrohre,
Katode direkt
geheizt

Photoelektrische
Rohre

Detektoren fiir ioni-
sierende Strahlung

Ionisationskammer,
allg.

Ionisationskammer
mit Gitter

Ionisationskammer
mit Schutzring

Ionisationskammer,
kompensiert

Halbleiterdetektor

Szintillationsdetektor

Tscherenkow-Detek-
tor

Thermolumineszenz-
detektor

’L;\ Faraday-
sches
p Gefall
1.;\
@ Zahlrohr
'L\
" Zihlrohr
mit Schutz-
ring

Beispiele fiir Mikrowellen-
rohren

) e
(

Reflexklystron mit

— indirekt geheizter Katode

— Fokussierelektrode

— Gitter

— abstimmbarem inneren
Hohlraumresonator

— Reflektor

— Schieifenkoppler zum
koaxialen Ausgang

‘Wanderfeldréhre mit

— indirekt geheizter Katode

— Wehnelt-Zylinder

— Fokussierelektrode

~ Verzdgerungsleitung mit
Gleichstromverbindung

— Kollektor

— Permanentmagnet zur Fo-
kussierung

— Verzogerungsleitungs-
kopplem zu Rechteck-
hohlleitern
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All

Qohaltreich
b

fiireMessgeriite

Messgerit anzeigend,
allgemein

Messgeriit aufzeichnend,
allgemein

Messgerit integrierend,
allgemein
Elektrizitatszihler, allgemein

Der Stern muf} durch eine
der folgenden Angaben er-
setzt werden:

— Zeichen fiir die Einheit
der zu messenden GroBe
und ggfs. deren Vorsitze,
z.B. Spannungsmessgerat
anzeigend

— Formelzeichen fiir die zu
messende GroBe, z. B.
Leistungsfaktormessgert
anzeigend

— Zeichen der Chemie, z.B.
Solekonzentrationsmess-
gerit, dargest. fiir NaCl

— Kennzeichen, z.B. Syn-
chronoskop

Zusitzlich zum Zeichen fiir
die Einheit darf das Zeichen
fiir die GroBe angegeben
werden, z. B. Blindstrom-
messgeriit anzeigend

Beispiele fiir anzeigende
Messgeriite

Hochstbelastungsanzeiger,
Lastspitzenanzeiger, fern-
betitigt (dargestellt fiir Wirk-
leistung)

Oszilloskop

Galvanometer

Differenzialspannungsmess-
gerit, anzeigend

Beispiele fiir aufzeichnende
Messgeriite

Wirkleistungsschreiber

‘Wirk- und Blindleistungs-
schreiber

Kurvenschreiber

h

CIREERE

y

EHil:
l H

=
=2

<

L1

M
=

N

e .

<

)

=

¢
o

CXC

Beispiele fiir inte-
grierende Messgeriite

Betriebsstunden-
zdhler

Wattstundenzihler,
zdhlt den Energie-
fluss nur in einer
Richtung

Wattstundenzahler
mit Maximum-
anzeiger

Wattstundenzihler
m. Ubertragungseinr.

Wattstundenzéhler
mit Drucker, fern-
betatigt

Ziihlereinrich-
tungen

Impulszihler, elek-
trisch betitigt

Impulszihler mit
elektrischer Riick-
stellung auf Null

Impulszihler mit
manueller Vorein-
stellung auf n (Riick-
setzen bei n=0)

Impulsz. mit Viel-
fach-Kontaktgeber.
Die zugeordneten
Kontakte schlieBen
jeweils bei 10° und
10 der erfassten Im-
pulse

Zihleinrichtung
durch Nocke
betitigt. Der Kontakt
wird bei jeder n-ten
Betitigung geschlos-
sen

Elektrische Uhren

Uhr, aligemein
Nebenuhr

Hauptuhr

Uhr mit Schalter

Leuchtmelder und
Signaleinrichtungen

Lampe, Leuchtmelder
allgemein

Neben dem Schaltz.
diirfen Farbe und
Lampenart angegeben
werden:

BUblau WH wei§
GN grin  YE gelb
RD rot

ARC Lichtbogen

EL  Lumineszenz
FL  Fluoreszenz
Hg  Quecksilber

I Tod

IN  Gliihfaden

IR Infrarot

LED Leuchtdiode
Na  Natriumdampf
Ne Neon

UV Ultraviolett
Xe Xenon
Leuchtmelder,
blinkend
Sichtmelder, elektro-
mechanisch
Schauzeichen
Fallklappe
Mehrfachzeigermel-

der, Stellungsanzei-
ger, elektromecha-
nisch, mit einer Ruhe-
stellung (Storstel-
lung) und zwei Ar-
beitsstellungen

Horn
Hupe

Wecker
Klingel

desgl. wahlweise

Gong
Einschlagwecker
Sirene

Schnarre
Summer

desgl. wahlweise

Pfeife, elektrisch
betitigt
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Miinzfernsprecher

Fernsprecher mit
Kurbelinduktor

Fernsprecher ohne
Speisung

Fernsprecher fiir
zwei oder mehr
Amtsleitungen oder
Nebenstellenanlagen

Telegrafen-Sende-
und Empfangs-
geriite

Telegrafen-Sende-
gerit

Telegrafen-Sende-
und Empfangsgerit,
halbduplex

Streifenschreiber mit
Tastatur als Sende- u.
Empfangsgerit

Blattschreiber als
Empfangsgerit

Faksimile-Empfangs-
gerit

Lochstreifen-Sende-
gerit

Lochstreifen-Sende-
gerit mit Tastatur

Lochstreifen-Emp-
fangs- und Sende-
gerit

getrennt

kombiniert mit
kontinuierl.
Streifenzu-

filhrung
Telegrafie-Umsetzer

T.-Umsetzer,
entzerrend

T.-Umsetzer,
vollduplex

T.-Umsetzer, Doppel-
strom/Einfachstrom,
simplex

T.-Umsetzer, Doppel-
strom/Wechselstrom,
simplex

Kennzeichen

Magnetischer Typ

Tauchspulen- oder
Bindchentyp

Elektromagnetischer
Typ

Stereo
Platte
Band, Film

Zylinder, Walze,
Trommel

Aufnehmen oder
Wiedergeben; Pfeil-
spitze zeigt in Ener-
gieflussrichtung

Aufnehmen und
Wiedergeben

Laschen

Wandler
Mikrofon, allgem.

Kondensatormikrofon,
Elektretm.

Gegentaktmikrofon

Kopfhorer, einseitig

Handapparat

Lautsprecher,
allgemein

Lautsprecher/
Mikrofon

§80 §+0. 04 00

5

‘Wandlerkopf, allgem.
Tonabnehmer, stereofon
Wiedergabekopf, licht-
empfindlich, monofon
Laschkopf

Magnetkopf fiir
n Spuren

desgl. vereinfachte Form

Aufnahmekopf, magne-
tisch, monofon

desgl. vereinfachte Form
Loschkopf, magn.
desgl. vereinfachte Form

Magnetkopf fiir Auf-
nahme, Wiedergabe, L6-
schen, monofon

desgl. vereinfachte Form

Hydrofone
Ultraschall-Sender/
-Empfinger

Aufzeichnungs- und
Wiedergabegeriit

Aufzeichnungsgerit, all-
gemein

z.B. Aufzeichnungs-/
Wiedergabegerit mit
Magnettrommelspeicher

Wiedergabegerit mit
Tonabnehmer
Plattenspieler

Aufzeichnungsgerit, in
dem moduliertes Licht
auf Film gespeichert
wird

Wiedergabegerit mit
Lichtabtastung
Compact-Disk-Gerit
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Fernsprecher

- allgemein

— fiir Ortsbatterie-
betrieb

— fiir Zentralbatterie-
Betrieb

— mit Nummern-
schalter

mit Tastwahlblock

— mit Schalter oder
Taste fiir Funktio-
nen, die nicht der
Nummern- oder Lei-
tungswahl dienen

[

mit Lautsprecher

— mit Verstarker
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Verstirker

Verstirker,
allgemein
mit Ein- u. Ausgang

Verstiirker mit von
auBen einstellbarer
Verstirkung
Negativieitungs-
verstirker
(NLT-Verstirker)
Verstirker mit Um-
gehung (Bypass) fiir

Signalisierung und/
oder Stromversorgung

Vierpole und andere
Netzwerke

Démpfungsglied,
allgemein

Dimpfungsglied mit
veranderbarer Damp-
fung

Filter, allgemein

Hochpass

Tiefpass

Bandpass

Bandsperre

Vorverzerrer
Preemphase

Nachentzerrer
Deemphase

Dynamikpresser

Dynamikdehner

Kiinstliche Leitung

Phasenschieber

Ho® U9 00 Bposses

Entzerrer, allgemein

Amplituden-Entzer-
rer, z. B. Equalizer

Phasen-Entzerrer

Laufzeitentzerrer

Amplituden-Regel-
glied, nicht verzer-
rend

Mischer

Zerhacker,
elektronisch

Begrenzer

Begrenzer,
allgemein

Eingangswerte zwi-
schen Null und dem
einstellbaren
Schwellwert werden
unterdriickt

Begrenzer der positi-
ven Amplituden

Begrenzer der negati-
ven Amplituden

Gabeln und
Gabeliibertrager

Gabel
Entkoppler

Leitungsnachbildung
Nachbildung

Gabel mit Nachbil-
dung

Gabel mit Nachbildung. Abh. vom
Steuersignal wird eine Vierdraht-
leitung mit einer Zweidraht- oder
Vierdrahtleitung verbunden

H

— A

&
=

MUX
DX

MULDEX

MUX

Gabeliibertrager

Gabeliibertrager, un-
symmetrisch, mit
Nachbildung

Konzentratoren
Multiplexer

Konzentration von
links nach rechts,
allgemein

Expansion von

links nach rechts,
allgemein
Konzentrator mit

m Eingangsleitungen
und n Ausgangslei-
tungen

wahlweise Darst.

Multiplexer, allg.
Demultiplexer, allg.

Multiplexer/
Demultiplexer, allg.

Multiplexer mit
Analog-/Digital-
Umsetzung

Arten der Puls-
modulation

Pulslagenmodulation
Pulsphasenmodula-
tion (PPM)

Pulsfrequenzmodula-
tion (PFM)

Pulsamplitudenmodu-
lation (PAM)

Pulsabstandsmodula-
tion

Pulsdanermodulation
(PDM)

Pulscodemodulation
(PCM)

z.B. 3-aus-7-Code




[image: image11.png]Leitungen, Ver- Antennen und Funk- Besondere Anten-

bindungen und stellen nen und Antennen-
Kennzeichen Kennzeichen teile
Verwendungs- — Polarisation, linear
zweck: Pfeil rechtwinklig Rahmenantenne
F Fernsprechen zum Schaltz. der An-
T Telegrafie uné tenne = horizontale
Dateniiber- Polarisation, Pfeil
tragung, paratiel zum Schaltz. Rhombusantenne
v Bildiibertragung der Antenne = verti- dargesteflt mit Ab-
(Fernsehen) kale Polarisation schlusswiderstand
S g:;z:g_rigl%{:ﬁ]_ - Polarisation, zirkular
dfunk) . J_ Gegengewicht
rundfunk) Strahlungsrichtung: ——
B.F — — Azimut fest .
—__F  |%>B.rem- : . Ferritantenne
sprechleitung -~ — Azimut variabel \r (Schaltz. fir

V4S4F 2.B. Funk / — Elevation fest L Antenne darf ggf.

—————— g y fehlen
strecke, auf der /y — Elevation variabel a )
gzxz;&::hzﬁd ya — Azimut und Eleva- - Dipolantenne
iibertragen wer- tion fest Falt. Schieit
den . |:| ,:' alt-, chleiien-

>< E:e:gngl?:&:]?:k- dipolantenne
—~e | Leiter, bespult ’ .
— Faltdipolantenne
Antennen _‘:HE mit 3 Direktoren
Verbindungen i und einem Reflek-
mit Vers tiirgkung Antenne, aligemein tor
—#—>—#— | Zweidrahtverb. ¥ | Antenne, . Symmetrieglied
Verstirkung in Polarisation zirkular
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Antenne . .
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B Trichterstrahler
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o Richtungen, fre- IS 0°.57°..0° Radarantenne, Teitun

quenzabhingig as L ) rotierend mit g
4 min’ 4 U/min und Parabolants )
Form ! Vierdraht- periodischer Ande- arabolantenne mi
4 4 | verbindung, rung der Strahlungs- Rechteck-Hohl-
P+ Verstirkung in richtung in Elevator- leiterzuleitung
f beide Richtun- richtung von 0° bis

Form?2 . | gen. Echounter- 57° bis 0° pro Sekunde Hornreflektoran-

—#—>—4— | driickung @—<} tenne mit Rund-

5;* J—# \T/TURNSTILE Turnstile-Antenne Hohlleiterzuleitung
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Signalgeneratoren

Sinusgenerator,
500 Hz

Sigezahngenerator,
500 Hz

Pulsgenerator

Sinusgenerator,
Frequenz veriinder-
bar

Rauschgenerator
Boltzmann-
Konstante

T absolute
Temperatur

Umformer, Umsetzer

Frequenzumsetzer,
Umsetzung von f;
nach f,

Frequenz-
vervielfacher

Frequenzteiler

Pulsinverter

Codeumsetzer,
5-Bit-Binircode in
7-Bit-Binircode
Umsetzer, analoge
Uhrzeit in 5-Bit-
Binircode

Pulsregenerator
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